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DE - Die Installation erfordert Fachkenntnisse und darf nur eine
zugelassene Elektrofachkraft unter Beriicksichtigung ortlicher und
nationaler Bestimmungen durchfiihren!

EN - The installation requires expert knowledge and may be carried out
only by an approved electrician under consideration of local and national
regulations!

FR - Linstallation nécessite des connaissances spécialisées et ne peut
étre effectuée que par un électricien agréé, en tenant compte des
réglementations locales et nationales !

ES - jPara realizar la instalacion son necesarios conocimientos técnicos.
La instalacion sera realizada exclusivamente por un técnico electricista
autorizado, respetando las normativas locales y nacionales!

IT - L'installazione richiede conoscenze tecniche e pud essere eseguita
soltanto da un elettricista autorizzato tenendo conto delle norme locali e
nazionali!

NL - De installatie vereist vakkennis en mag uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd, waarbij de lokale en nationale voorschriften
in acht moeten worden genomen!

DA - Installationen kraever fagkundskab og ma kun gennemfares af en
autoriseret el-installater. Lokale og nationale bestemmelser skal herved
overholdes!

PL - Instalacja wymaga wiedzy specjalistycznej i powinna by¢
przeprowadzana wylacznie przez uprawnionego elektryka przy
uwzglednieniu miejscowych i krajowych przepisow!

RU - YcTaHoBka TpebyeT cneumanbHbIX 3HaHUA U MOXET NPOU3BOAUTLCS
TOMbKO CEPTUCMLIMPOBAHHBIM ANEKTPUKOM C COBMIOAEHNEM MECTHBIX 1
HaLMOHaMbHbIX NONOXeHMiA!

SV - Installationen kraver fackkunskaper och far endast utforas av en
elektriker. Lokala och nationella bestammelser maste féljas!

TR - Kurulum uzmanlik gerektirir ve sadece yerel ve ulusal yonetmelikler
dikkate alinarak yetkili bir elektrikgi tarafindan yapilabilir!

HU - A csatlakoztatas szaktudast igényel, és kizarélag feljogositott
villamosségi szakember végezheti el a helyi és nemzeti rendelkezések
figyelembe vétele mellett!
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DE - Entsorgung (Europaische Union)
Produkt nicht im Hausmdill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE) iiber Elektro- und Elektronik-Altgerate
Uiber die értlichen Sammelstellen fiir Elektro-Altgerate zu entsorgen!

EN - Disposal (European Union)

Do not dispose the product with the regular household waste! Products
marked with this sign must be disposed according to the directive (VEEE)
on electrical and electronic devices at local collection points for such
devices!

FR - Information de recyclage (Union européenne)

Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagéres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WEEE) relative
aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des points de
collecte pour appareils électriques usagés !

ES - Indicaciones para la eliminacion (Union Europea)

iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE) sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos, llevandolos a los puntos de
recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrénicos locales.

IT - Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea)

Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE) sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad
essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo di
smaltimento del presente materiale.

NL - Afvalverwijdering (Europese Unie)

Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE) via elektrische
en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor
elektrisch afval te worden verwijderd!

DA - Henvisning om bortskafning (EU)

Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Produkter med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE) om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale
indsamlingssteder for gamle el-apparater!

PL - Wskazéwka dotyczaca utylizaciji (Unia Europejska)

Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty
oznakowane tym symbolem nalezy utylizowa¢ zgodnie z wytycznymi
(WEEE) dotyczacymi starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych w
miejscowych punktach gromadzenia odpadéw elektrycznych!

RU - YkazaHue no ytunusaumm (Eeponeiickuii Coto3)

He ytunuanposatb npubop BMecTe ¢ HbiToBbIMM 0TX0AaMM! MpoayKTbI ¢
nopo6HbIM 0603Ha4eHnem B cooTB. ¢ Monoxernem (WEEE) no
YTUNU3aLMK CTapbIX 3NMEKTPUYECKUX 1 3NEKTPOHHbIX Npubopos
HeoBX0AMMO YTUNN3NPOBATL Yepes CreLanbHble MyHKTbI c6opa cTapbix
anexTponpu6opos!

SV - Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen)

Produkten far €] kastas i hushallssoporna! Produkter som &r méarkta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE) for
elektriska och elektroniska apparater pa de lokala uppsamlingsstéllena for
el- och elektronikskrot.

TR - Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birligi)

Uriinii ev ¢oplyle birlikte atmayin! Bu sembolii tastyan driinler,
elektroteknik ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler
toplama yerinde tasfiye edilmesi (WEEE) yonetmeligine baghdir.

HU - Hulladékkezelés (Eurdpai Unio)

A terméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyiitt dobja ki! A
fenti jellel ellatott termékeket a WEEE, iranyelv szerint az elektromos és
elektronikus termékek szamara kihelyezett hulladékgy(jtékbe tegye!

Technische Anderungen vorbehalten. Technical Details are subject to
change. Les détails techniques sont sujet a des changements. Nos
reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche
riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske aendringer
forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzezone. CoxpaHsieTcst npaBo Ha
BHECEHME TeXHUYeCknx nameHeHuit. Tekniska andringar kan forekomma.
Teknik degisiklik yapma hakki saklidir. A technikai részletek termékenként
valtozhatnak.

Wmnoptép: OO0 «Mapben»

190005, r. CaHkT-MeTepbypr,
MwuTpochaHbeBckoe Locce |, 2 kopn. 2
Ten./dakc +7 (812) 644-6789
www.marbel.ru
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m Betriebsanleitung TEIL B
Deckeneinbauleuchte
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Anleitung sorgféltig lesen und aufbewahren!

/\ Sicherheitshinweise fiir Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr
fiihren!

Jegliche Arbeiten am elektrischen Anschluss nur durch Elektrofachkraft!
Produkt nicht verandern oder modifizieren.

Nichts an dem Produkt befestigen.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschadigung aufer Betrieb
nehmen und Handler oder Elektrofachkraft kontaktieren.

Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen.
Nicht in die aktive Lichtquelle starren.

Weitere Sicherheitshinweise = A

Bestimmungsgemafe Verwendung

Schutzklasse Il (2) ol . Schutzisoliert - Anschluss ohne Schutzleiter.
Nur fest montiert auf ebenen Untergrund betreiben.

Nur auf normal oder nicht entflammbaren Flachen betreiben.

Nur in trockenen Innenrdumen betreiben.

IP20: Schutz gegen feste Fremdkérper > @ 12,5mm - Kein Schutz gegen
Wasser.

IP44: Schutz gegen feste Fremdkorper > @ 1,0mm - Schutz gegen
Spritzwasser aus allen Richtungen.

Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung aussetzen.

Zulassige Umgebungstemperatur(ta): max. 25°C

Leuchtmittelwechsel
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr
Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Pflege / Lagerung

A Produkt spannungsfrei schalten und abkihlen lassen.
RegelméaRig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur &uBerlich
reinigen.

Nur trocken und sauber lagern.

Montage

A Stromversorgung / Anschlussleitung spannungsfrei schalten!
Nur beschriebenes Zubehér verwenden.

Nur fir Deckeneinbau geeignet.

Ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien halten.
Ausreichende Bellftung gewahrleisten.

Montieren wie in Abbildung dargestellt.

Geeigneter Dimmer: Phasenabschnittdimmer (Kirzel C).
Herstellerhinweise beachten.

SLv B

Elektrischer Anschluss

Flexible Adern mit geeigneten Aderendhiilsen versehen!
Anschlussleitung durch Zugentlastung fiihren.

AuRenleiter > Klemme L

Neutralleiter - Klemme N

Anschlussleitung mit Schutzleiter: Die griin-gelbe Ader (Schutzleiter) der
Anschlussleitung muss mit der Klemme E des Produktes fest verbunden
werden.

Zugentlastung sichern.

Darauf achten, dass die Anschlussleitung in der Zugentlastung sicher
gehalten wird.

Sie diirfen maximal 50 Leuchten miteinander verbinden.

A Sicheren Halt und ordnungsgemé&Re Funktion priifen!

m Operating Manual PART B
Recess-Mounted Ceiling Light
1001006 1001590 ...91...92 1003335...36 ...37 ...38 ...39

Read manual carefully and keep for further use!

A\ Safety advices for installation and operation.

Disregard may lead to danger of life, burning or fire!

Any works on the electrical connection only by electrician.

Do not alter or modify the product.

Do not fasten anything on the product.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact
your dealer or a qualified electrician.

Take measures that children get not harmed by the product.

Do not stare into the active light source.

Additional safety advices = A

Use as directed

Safety class Il (2) ol . Safety insulated - Connection without protective
conductor.

Operate only firmly fixed on an even surface.

Operate only on normal or not inflammable surfaces.

Operate only in dry indoor area.

IP20: Protection against foreign objects > @ 12,5mm - No protection
against water.

IP44: Protection against foreign objects > @ 1,0mm - Protection against
splashing water from all directions.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.
Admissible ambient temperature(ta): max. 25°C.

Lamp replacement

The light source of this luminaire is not replaceable. In case that the light
source must be replaced (e.g. at the end of its lifetime) the whole
luminaire needs to be replaced.

SLv B

Care / Storage

A Disconnect product from mains and let it cool down.
Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.
Store dry and clean.

Installation

N Switch off mains / fixed connection cable!

Use only described accessories.

Only suited for recessed ceiling installation.

Keep sufficient distance to inflammable materials.

Ensure sufficient aeration.

Install as shown in the figure.

Suitable Dimmer: Trailing-edge phase dimmer (Code C). Note
manufacturers instructions.

Electrical connection

Equip flexible wire ends with suitable wire ferrules!

Direct the fixed installation cable through strain relief.

Live conductor > Terminal L

Neutral conductor -> Terminal N

Connection lead with protective conductor: The green-yellow wire
(protective conductor) of the connection lead has to be tightly connected
with clamp E of the product.

Secure strain relief.

Ensure that the fixed installation cable is securely kept by the strain relief.
Up to 50 luminaires may be connected in one row.

A Check secure fixation and proper function!

m Mode d’emploi PARTIE B
Encastré de plafond
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Lire attentivement le mode d’emploi et le conserver dans un endroit
sir!

A Consignes de sécurité pour I'installation et 'utilisation

Le non-respect peut entrainer un risque de mort, de brilures et
d’'incendie !

Les travaux de branchement électrique doivent uniquement étre effectués
par un électricien qualifié !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

Ne rien fixer sur le produit.

En cas de soupgon de dysfonctionnement ou de dommage, arréter
I'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.

S'assurer que les enfants n'endommagent pas le produit.

Ne pas regarder la source lumineuse.

Consignes de sécurité complémentaires = A

SLv B

Utilisation conforme

Classe de protection Il (2) . Double isolation - Branchement sans
céble de terre.

Utiliser uniquement lors du montage fixe sur un support plat.

Utiliser uniquement sur des surfaces normales ou ininflammables.
Utiliser uniquement dans des zones intérieures séches.

IP20: Protection contre les corps étrangers durs > 12,5mm - Pas de
protection contre de I'eau.

IP44: Protection contre les corps étrangers durs > @ 1,0 mm - Protection
contre les éclaboussures provenant de toutes les directions.

Ne pas exposer a de fortes contraintes mécaniques ou a une saleté
importante.

Température ambiante admise (ta) : max. 25°C

Remplacement de la source

La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas étre remplacée. Sila
source lumineuse doit étre remplacée (par ex. a la fin de sa durée de vie),
tout le luminaire devra étre remplacé.

Entretien / Stockage

A Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulierement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon
|égerement humidifié (a 'eau).

Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.

Montage

A Mettre I'alimentation/le cable de raccordement hors tension !

Utiliser uniquement les accessoires décrits.

Uniquement adapté pour montage encastré au plafond.

Maintenir une distance suffisante par rapport aux matériaux inflammables.
Assurer une ventilation suffisante.

Montage comme indiqué sur l'illustration.

Variateur adapté : Variateur en fin de phase (dit C). Respecter les
instructions du fabricant.

Raccordement électrique

Placer des embouts adaptés sur les fils souples !

Passer le cable de raccordement dans le serre-cable.

Conducteur extérieur - Borne L

Conducteur neutre > Borne N

Cable de connexion avec fil de terre: connecter le fil vert-jaune (fil de
terre) du cable de connexion a la borne E du produit.

Serrer le serre-cable.

Veiller a ce que le cable de raccordement soit fermement maintenu dans
le serre-céble.

On peut raccorder au maximum 50 luminaires les unes avec les autres.

A Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement !

©17.09.2019 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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E Manual de instrucciones PARTE B
Luminaria empotrable de techo
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iLeer atentamente las instrucciones y guardarlas!

/N Instrucciones de seguridad para instalacion y funcionamiento
iEn caso de omision, subyace peligro de quemaduras, incendio y
lesiones mortales!

iCualquier trabajo en la conexion eléctrica debera ser llevado a cabo
exclusivamente por personal técnico eléctrico!

Ni modificar ni transformar el producto.

No fijar nada al producto.

En caso de sospechar mal funcionamiento, dafios o deterioro, poner fuera
de servicio y avisar al distribuidor 0 a un técnico electricista.

Cerciorarse de que los nifios no se hagan dafio con el producto.

No mire directamente al foco luminoso.

Otras instrucciones de seguridad = A

Utilizacion acorde a lo previsto

Clase de proteccion Il (2) ol . Aislamiento de proteccion - Conexion sin
toma de tierra.

Poner en funcionamiento solo sobre superficie plana y fijamente montado.
Operar exclusivamente sobre superficies normales o no inflamables.
Operar exclusivamente en areas interiores secas.

IP20: Proteccion contra cuerpos extrafios sélidos > @ 12,5mm - Sin
proteccion contra del agua.

IP44: Proteccion contra cuerpos extrafios solidos > @ 1,0mm - Proteccion
contra salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones.

No exponer a fuerte esfuerzo mecanico ni a gran suciedad.

Temperatura ambiente admisible: max. 25°C

Cambio de lamparas

El foco luminoso de esta lampara no es reemplazable. Si tiene que
sustituir el foco (p.ej. terminada su vida util) debe reemplazar la lampara
completa.

Cuidados / Almacenamiento

A Desconectar tension del producto y esperar a que se enfrie.
Limpiar regularmente solo el exterior con un pafio himedo (agua).
Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.

Montaje

A iDesconectar la tension de la alimentacion de corriente/del cable de
conexion!

Utilizar exclusivamente el accesorio descrito

Apto exclusivamente para empotrar en el techo.

Respetar una distancia suficiente respecto de materiales inflamables.
Garantizar suficiente ventilacion.

Montar tal y como indica la ilustracion.

Dimer adecuado: Dimmer trailing edge (abreviatura C). Ténganse en
cuenta las instrucciones del fabricante.

SLv B

Conexidn eléctrica

iDotar los hilos flexibles con punteras terminales adecuadas!

Tender el cable de conexion a través de la abrazadera de retencion.
Conductor externo = borne L

Conductor neutro > borne N

Cable de conexion con tierra: el hilo verde-amarillo (tierra) del cable de
conexion debe unirse fijamente a la borna E del producto.

Asegurar la abrazadera de retencion.

Téngase en cuenta que la abrazadera de retencion debe abarcar con
seguridad toda la cable de conexion.

Deben unirse al méaximo 50 luminarias.

A iRevisar el buen soporte y correcto funcionamiento!

Istruzioni per 'uso PARTE B
Lampada da incasso
1001006 1001590 ..91...92 1003335 ...36 ...37 ...38 ...39

Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

/A Awvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio
In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte,
combustione e incendio!

Qualunque lavoro sul collegamento elettrico va eseguito solo da
elettricistil

Non alterare né modificare il prodotto.

Non fissare nulla al prodotto.

In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori
servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.

Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.

Non guardare direttamente la sorgente luminosa.

Altre avvertenze di sicurezza = A

Utilizzo conforme

Classe di protezione Il (2) g . isolamento di protezione - collegamento
senza cavo di terra.
Azionare solo se montato saldamente su fondo in piano.

Azionare soltanto su superfici normali o non infiammabili.

Azionare soltanto in ambienti chiusi all'asciutto.

IP20: Protezione contro corpi solidi estranei > @ 12,5mm - Nessuna
protezione contro d’acqua.

IP44: Protezione contro corpi solidi estranei > @ 1,0mm - Protezione
contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.

Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.
Temperatura ambiente ammessa (ta): max. 25°C

Sostituzione della lampadina

Non & possibile sostituire la sorgente luminosa di questa lampada.
Qualora si debba sostituire la sorgente luminosa (ad es. al termine della
sua durata di funzionamento), & necessario sostituire I'intera lampada.

SLv B

Cura / Conservazione

A Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.

Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente
imbibito di acqua.

Conservare solo asciutto e pulito.

Montaggio

A Eliminare I'alimentazione elettrica / scollegare il cavo di
collegamento.

Usare solo gli accessori descritti.

Adatto solo per 'incasso a plafone.

Mantenere una distanza sufficiente dai materiali infiammabili.

Garantire una sufficiente aerazione.

Montare come illustrato in figura.

Dimmer adatti. Dimmer con taglio di fase discendente (abbreviazione C).
Rispettare le indicazioni del produttore.

Collegamento elettrico

Utilizzare puntalini adeguati sulle estremita dei cavi elettrici!

Far passare il cavo di collegamento attraverso il serracavo.

Cavo esterno > Morsetto L

Cavo neutro > Morsetto N

Cavo di collegamento con conduttore di terra: il conduttore verde-giallo (di
terra) del cavo di collegamento deve essere saldamente collegato con il
morsetto E del prodotto.

Fissare il serracavo.

Assicurarsi che il cavo di collegamento sia saldamente fissato nel
serracavo.

Si possono collegare al massimo 50 lampade.

A Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!

Gebruiksaanwijzing DEEL B
Plafondinbouwarmatuur
1001006 1001590 ..91...92 1003335 ...36 ...37 ...38 ...39

Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

A Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik

Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg
hebben!

Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend door een elektricien worden
uitgevoerd!

Product niet wijzigen of aanpassen.

Niets aan het product bevestigen.

Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en
contact opnemen met verkooppunt of elektricien.

Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door contact met
het product.

Niet in de lichtbron kijken.

Overige veiligheidsinstructies = A

SLv B

Beoogd gebruik

Veiligheidsklasse Il (2) ol . dubbelgeisoleerd - aansluiting zonder
aardedraad.

Alleen stevig gemonteerd op een vlakke ondergrond gebruiken.

Alleen op normaal of niet-ontviambare oppervlakken toepassen.

Alleen in droge ruimten binnen gebruiken.

IP20: Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen > @ 12,5mm - Geen
bescherming tegen water.

IP44: Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen > @ 1,0mm -
Bescherming tegen sproeiwater uit alle richtingen.

Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.
Toegestane omgevingstemperatuur (ta): max. 25°C

Lichtbronnen vervangen

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Indien de
lichtbron moet worden vervangen (bijv. aan het einde van de levensduur),
dient de complete lamp te worden vervangen.

Verzorging / Opslag

A Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.

Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant
reinigen.

Alleen droog en schoon bewaren.

Montage

A Stroomtoevoer/aansluitkabel spanningsvrij maken!
Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.

Uitsluitend geschikt voor plafondinbouw.

Voldoende afstand tot brandbare materialen houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Monteren zoals op de afbeelding is weergegeven.

Geschikte dimmer: fase-afsnijdingsdimmer (afkorting C). Neem de
aanwijzingen van de fabrikant in acht.

Elektrische Ansluiting

Flexibele draden voorzien van geschikte adereindhulzen!

Aansluitkabel door de trekontlasting steken.

Fasedraad > klem L

Nuldraad > klem N

Aansluitkabel met aardedraad: De groengele draad (aardedraad) van de
aansluitkabel moet stevig op klem E van het product aangesloten worden.
Trekontlasting stevig vastmaken.

Controleren of de aansluitkabel stevig vastzit in de trekontlasting.

U mag hoogstens 50 lampen met elkaar verbinden.

A Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

©17.09.2019 SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.
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m Driftsvejledning PART B
Indbygningsspot til loft
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Lees vejledningen grundigt og opbevar den!

A Sikkerhedshenvisninger vedrerende installation og brug
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrandinger og
brand!

Alt arbejde pa den elektriske tilslutning ma kun gennemferes af en el-
installater!

Der ma ikke foretages aendringer eller modifikationer af produktet.

Der ma ikke fastgeres noget til produktet.

Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af
drift. Kontakt sa forhandleren eller en el-installater.

Sarg for, at barn ikke tager skade af produktet.

Undga at se ind i lyskilden.

Yderligere sikkerhedshenvisninger = A

Tilsigtet anvendelse

Beskyttelsesklasse Il (2) . beskyttelsesisoleret - tilslutning uden
beskyttelsesleder.

Ma kun anvendes fast monteret pa jeevn undergrund.

Ma kun anvendes pa normalt eller ikke anteendelige flader.

Ma kun anvendes i terre indenders rum.

IP20: Beskyttelse mod faste fremmedlegemer > @ 12,5mm - Ingen
beskyttelse mod vand.

IP44: Beskyttelse mod faste fremmediegemer > @ 1,0mm - Beskyttelse
mod sprgjtevand fra alle retninger.

Ma ikke udseettes for kraftige mekaniske belastninger eller steerk
forurening.

Tilladt omgivelsestemperatur (ta): max. 25°C

Skift af lyskilde
Denne lampes lyskilde kan ikke erstattes. Safremt lyskilden skal erstattes
(f.eks. i slutningen af dens levetid), sa skal den komplette lampe erstattes.

Pleje / lagring

Afbryd spaendingsforsyningen til produktet og lad den kele af.
Rens regelmaessigt og kun pa ydersiden med en let fugtet klud (vand).
Skal opbevares rent og tert.

Montage

A Strgmforsyningen / tilslutningsledningen skal geres spaendingsfrit!
Anvend kun det beskrevne tilbehar.

Kun egnet til indbygning i loft.

Hold tilstraekkelig afstand til breendbare materialer.

Sarg for tilstraekkelig ventilation.

Monteres som vist pa billedet.

Egnede deempere: Bagkants fasedaemper (forkortelse C). Tag hensyn il
fabrikantens oplysninger.

SLv B

Elektrisk forbindelse

Fleksible kabler skal forsynes med egnede kabelendemuffer!
Fer tilslutningeledningen gennem traekaflastningen.
Yderleder > Klemme L

Neutralleder > Klemme N
Tilslutningsledning med beskyttelsesleder Stramkablets gran-gule ledning
(beskyttelsesleder) skal forbindes fast med produktets klemme E.

Sikr treekaflastningen.
Pas pa, at tilslutningsledningen holdes sikkert i treekaflastningen.

Der ma maks. forbindes 50 lamper med hinanden.

A Kontroller med hensyn til sikker fastgering og korrekt funktion!

Instrukcja obstugi CZESC B
Lampa sufitowa do wbudowania
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Instrukcje nalezy doktadnie przeczytac i ja zachowac!

A\ Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji

Brak przestrzegania zasad moze powodowac zagrozenie zycia,
prowadzi¢ do powstania poparzen i pozaru!

Wszelkie prace przy potaczeniach elektrycznych musza by¢ wykonywane
wylgcznie przez uprawnionego elektryka!

Nie wolno dokonywa¢ zmian ani modyfikacji produktu.

Nie przytwierdza¢ nic do produktu.

W przypadku podejrzenia wadliwego dziatania lub uszkodzenia wytaczy¢ i
skontaktowact sie ze sprzedawca lub uprawnionym elektrykiem.

Upewnic sie, ze dzieci nie ucierpig przy kontakcie z produktem.

Nie patrze¢ w zrédto $wiatta.

Dalsze zasady bezpieczenstwa = A

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Klasa ochronnosci Il (2) . izolacja ochronna - podtaczenie bez
przewodu ochronnego.

Do uzytku wytgcznie po zamocowaniu na state na réwnym podtozu.
Uzywac wytacznie na normalnie palnych lub niepalnych powierzchniach.
Eksploatowa¢ wytgcznie w suchych pomieszczeniach.

IP20: Ochrona przed twardymi ciatami obcymi o $rednicy 12,5mm i
wigkszymi - Brak ochrony przed wody.

IP44: Ochrona przed twardymi ciatami obcymi o $rednicy 1mm i
wigkszymi - Ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunkow.
Nie poddawac silnym obcigzeniom mechanicznym ani nie naraza¢ na
mocne zabrudzenie.

Dopuszczalna temperatura otoczenia(ta): max. 25°C

Wymiana zrédta $wiatta

Zrédta $wiatha tej lampy nie mozna wymieniac. Jesli trzeba wymieni¢
zrédto Swiatta (np. na koniec jego zywotnosci), to nalezy wymieni¢
kompletng lampe.

SLv B

Dbatos¢ / sktadowanie

A Odtaczy¢ produkt od napigcia i pozostawi¢ do ostygniecia.

Czyscic regularnie tylko z zewnatrz przy uzyciu lekko zwilzonego (woda)
recznika.

Przechowywa¢ wytacznie w stanie suchym i czystym.

Montaz

A Nalezy odtaczy¢ zasilanie/przewod przytaczeniowy od napiecial
Korzysta¢ wytacznie z opisanych akcesoriow.

Przeznaczony wytacznie do montazu podtynkowego w suficie.

Zachowa¢ odpowiedni odstep od materiatow painych.

Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Montowa¢ zgodnie z rysunkiem.

Wspotpracujacy typ Sciemniacza: Sciemniacz fazowy sterowany malejaco
(skroét C). Nalezy przestrzega¢ wskazan producenta.

Przytaczenie elektryczne

Elastyczne zyly zabezpieczyc przy pomocy odpowiednich koncowek!
Woprowadzi¢ przewod przytaczeniowy przez uchwyt kablowy.
Przewdd zewnetrzny -> zacisk L

Przewoéd neutralny - zacisk N

Przewdd przytaczeniowy z przewodem ochronnym: zielono-z6ttq zyte
(przewdd ochronny) przewodu przytaczeniowego nalezy na state potaczy¢
z zaciskiem E produktu.

Zabezpieczy¢ uchwyt kablowy.

Zapewni¢ stabilny montaz przewodu przytaczeniowego w uchwycie
kablowym.

Mozliwe jest potaczenie maksymalnie 50 opraw o$wietleniowych.

A Sprawdzic, czy produkt zostal osadzony prawidlowo i czy dziala
poprawnie!

m WHcTpykums no akcnnyatauun YACTb B
BcTpanBaemblit NOTONOYHbIA CBETUNBHUK
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BHMMaTeNnbHO NPoYMTaTh U COXPaHUTBL MHCTPYKLMIO!

£\ Ykasanus no GesonacHocTu Npu yCTaHOBKe W 3KcnyaTaummu
Heco6ntopeHue ykazaHuil MOXeT NpeAcTaBNATbL Yrpo3y ANA XU3HK,
€o3/aBaTh Yrpo3y OXoroB 1 noxapa!

Bce paboTbl ¢ anekTpuieckum NoaKmioYeHeM paspeLuaeTcs
NpON3BOANTB TOMbKO CELMan1cTam-anekTpukam!

He BbINONHATL U3MEHEHWIA NN MOAUUKALWIA B NPOAYKTE.

Huuyero He 3akpennsTb Ha npoaykTe.

Tpv NOA03PEHIM Ha HenpaBUTbHOE (YHKLMOHMPOBAHIE WMk
noBpeX/eHe BbIKIIOYMTb NPOAYKT M NPOKOHCYbTUPOBATLCS C TOProBbIM
NpeanpuUsTUEM UMK CMELManNCTOM-3MEKT PUKOM.

OBecneunTb, YT06bI NPOAYKT He NPeaCTaBnsN yrposbl ANs AeTel.

He cmoTpeTb Hanpsimyto Ha MCTOYHIK CBETa.

ﬂOI’IOJ’IHMTe]’IbeIe YyKasaHua no 6esonacHocTu = A

SLv B

MpumeHeHne B COOTBETCTBMM C Ha3HaYeHUeM

Knacc 3awmtsi 11 (2) ol C 3alYWTHO M3oNsLMeil- noakntoyeHe 6e3
3aLLMTHOTO NPOBOAA.
OKCMnyaTMpOBaTh TOMbKO HAEKHO YKPENMEHHBI Ha POBHOM

NOBEPXHOCTU NMPOAYKT.
OKCnnyaTMpoBaTh TOMBKO HA HOPMATbHBIX UMK HEFOPHOUMX
NOBEPXHOCTSIX.

OKCMNyaTMpOBaTh TOMBKO B CYXUX MOMELLEHUSIX.

|P20: 3awwuTa OT TBEPABIX MHOPOAHLIX Ten > @ 12,5 MM - Be3 3awwuTbl oT
BOAbI.

IP44: 3awwmTa OT TBEPAbIX MHOPOAHBIX Ten > @ 1 MM - 3awuTa oT 6pbIar,
napatoLLyx nog nioGbIM Yriom.

He nopgepraTb CUnbHbIM MEXaHUYECKAM Harpy3kam Unn CUbHOMY
3arpsi3HEHNIO.

[lonycTumas makc.okpyxatoLyeit cpeqbi(ta): max. 25°C

3ameHa UCTOYHUKA CBETa

MICTOYHMK CBETA AAHHOrO CBETUMbHIUKA HE NOANEXUT 3ameHe. Ecnu
MCTOYHUK CBETA JOMKEH BbITb 3aMeHeH (Hanpumep, No OKOHYaHUM
KcnnyaTauuoHHoro chKa), Heo6XOANMO 3aMEHIUTb BECb CBETUMBHUK.

Yxop | xpaHeHue

A OTKNIYMTL NUTaHNE NPOAYKTa M 1aTb eMY OCTbITb.
PerynsipHo 4CTUTb TOMbKO CHAPYXI Crerka yBnaxHeHHo! (Boaa)
cancetkon.

XpaHWUTb TOMBKO B CyXOM 1 YUCTOM COCTOSIHIM.

MoHnTax

A BbIKIIOUMTb SMEKTPONUTAHNE/CHSATb HANPSKEHUE C COEAUHUTENBHOTO
kabens!

Vcnonb3oBaTh TONBKO ONMCaHHbIE akceccyapbl.

[MoxoAnT TOMbKO AN MOHTaXA B MOTONOK.

CobntogaTb AOCTaTOYHOE PACCTOSHIE O FOPIOYMX MaTepuarnos.
OGecneynTb OCTATOUHYIO BEHTUNSALMIO.

MoHTMpOBaTb, kak MoKa3aHO Ha PUCYHKE.

Mopxopswwir summep: Aummep Tvna C (cokpatuenne C). Cobniogatb
YKa3aH!s U3rOTOBUTENS!.

AneKkTpuyeckoe noaknioyeHne

YCcTaHoBUTb Ha MMbkue NPOBOAA NOAXOAsLLME KaberbHble HaKOHEUHKN!
3aBeCcTy CoenHUTENbHBIV NPOBOA Yepe3 pasrpy3Ky OT HATSKEHMS.
BHewHuit nposogka > knemma L

HelttpanbHbii npoBog - knemma N

CoenHUTENbHbIA kKabenb ¢ 3aLMTHBIM NPOBOLOM: KENTo-3eneHbIn
NpoBOA (3aLLMTHbIN NPOBOL) COEANHUTENBHOTO kabenst HeobxoanMo
NOAKIKYNTS K knemme E npopyka.

YCTaHOBUTb Ha MECTO Pasrpy3Ky OT HATSHKEHMS.

CneauTb 3a TeM, 4ToObl COEAUHUTENbBHbIE Kabenu Obinu HafeXHO
3aKpenneHbl B pasrpyskax OT HaTsKeHWs!.

[onyckaeTcs coennHsiTb Mexay cobolt He 6onee 50 CBETUNBHMKOB.

A [MpoBepuTb HafieXXHOE KpenneHune 1 Haanexalyee
(yHKUMOHMpOBaHKE!
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m Bruksanvisning DEL B
Infélld takarmatur
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Las igenom och forvara anvisningarna noggrant!

/\ sikerhetsinformation for installation och drift

Det finns risk for livsfarliga skador, brannskador och brand om inte
anvisningarna foljs!

Alla arbeten med elektriska anslutningar far endast géras av behorig
elektriker!

Produkten far inte &ndras eller modifieras.

Sétt inte fast nagot pa produkten.

Vid misstanke om fel eller skador far produkten inte anvandas. Kontakta
aterforsaljaren eller en elektriker.

Se till att barn inte kan skada sig pa produkten.

Titta inte in i l[juskallan.

Ytterligare sékerhetsinformation = A

Avsedd anvéandning

Skyddsklass Il (2) ol . Skyddsisolerad - Anslutning utan jordledare.
Anvand endast fast monterad pa ett jamnt underlag.

Anvand endast pa normalt eller icke antandliga ytor.

Anvand endast i torra utrymmen inomhus.

IP20: Skydd mot fasta foremal > @ 12,5mm - Inget skydd mot vatten.
IP44: Skydd mot fasta foremal > @ 1mm - Skydd mot strilande vatten fran
alla riktningar.

Utsatt inte for kraftig mekanisk belastning eller kraftig nedsmutsning.
Tillaten omgivningstemperatur (er): max. 25°C

Byta ljuskalla
Denna lampas ljuskélla kan inte bytas ut. Om ljuskallan behdver bytas ut
(t.ex. efter utgang av dess livslangd), maste hela lampan bytas ut.

Skotsel / Forvaring

A Koppla produkten spanningsfri och lat den svalna.
Rengdr regelbundet med en nagot fuktad trasa (vatten).
Forvara endast torrt och rent.

Montage

A Koppla strdmférsorjningen/anslutningskabeln spanningsfri!
Anvand endast de tillbehér som anges.

Endast for takmontering.

Hall tillrackligt avstand fran brannbara material.

Se fill att ventilationen &r tillracklig.

Montera enligt bilden.

Lampliga dimmertyper: Framkantsdimmer (forkortning C). Observera
tillverkarens information.

SLv B

Elektrisk anslutning

Forse flexibla ledare med I&mpliga &ndhylsor!

Dra anslutningskabeln genom dragavlastningen.

Ytterledare > kldamma L

Neutralledare - klamma N

Anslutningskabel med jordledare: Den gron-gula ledaren (jordledare) i
anslutningskabeln maste anslutas till kidmma E pa produkten.

Sékra dragavlastningen.

Kontrollera att anslutningskabeln halls fast ordentligt i dragavlastningen.
Du far maximalt koppla ihop 50 lampor med varandra.

A Kontrollera att allt sitter fast ordentlig och fungerar!

Kullanma kilavuzu BOLUM B
Gomme tavan lambasi
1001006 1001590 ..91...92 1003335 ...36 ...37 ...38 ...39

Kilavuzu dikkatle okuyun ve saklayin!

N\ Kurulum ve igletim icin giivenlik uyarilan

Uyarilara uymama 6liim, yanma ve yangin tehlikesine yol agabilir!
Elektrik baglantisi Uizerindeki her tirli ¢alisma sadece yetkili bir elektrikgi
tarafindan yapimalidir!

Uriinde degistirme veya yeniden uyarlama iglemi yapmayin.

Uriine herhangi bir sey baglamayin.

Hatali ¢alisma sliphesinde veya bir hasar durumunda kapatin ve saticlya
veya bir elektrikgiye bagvurun.

Gocuklarin tiriinden zarar gérmemesini saglayin.

Isik kaynagina bakilmamalidir.

Diger gtvenlik uyarilari = A

Amaca uygun kullanim

Koruma sinifi Il (2) g . Koruyucu yalitim - Koruyucu iletken olmadan
baglanti.
Sadece sikica monte edilmis olarak diiz bir yiizeyde calistirin.

Sadece normal veya yanici olmayan yiizeylerde kullanin.

Yalnizca kuru kapali i¢ mekanlarda calistirin.

IP20: @ 12,5 mm'den biiyUk sert yabanci maddelere karsi koruma -
Koruma yok karsi su.

IP44: @ 1,0 mm'den blyiik sert yabanci maddelere karsl koruma - Her
yonden gelen sigrama suyuna kars! koruma.

Gliglii mekanik yUklere veya giiclii kifenmeye maruz birakmayin.

izin verilen ortam sicakli§i(ta): max. 25°C

Isiklandirma araci degisimi

Bu lambanin 1sik kaynagi degistirilemez. Isik kaynaginin degistirilmesi
gerekiyorsa (6rn. isletim 6mriiniin sona ermesinde), komple lamba
degistirilmelidir.

SLv B

Bakim / Saklama

A Uriinii gerilimsiz hale getirin ve sogumaya birakin.
Sadece hafifge islatiimig (su ile) bir bezle dizenli olarak temizleyin.
Sadece kuru ve temiz olarak depolayin.

Montaj

A Glg kaynagini/baglanti hattini gerilimsiz hale getirin!

Sadece agiklanan aksesuarlari kullanin.

Sadece tavan kurulumu igin uygundur.

Yanici malzemelere yeterli mesafe birakin.

Yeterli havalandirmanin olmasini saglayin.

Montaji sekilde gosterildidi gibi yapin.

Uygun dimer: Faz kapatma dimeri (C kisaltmast). Uretici uyarilarina dikkat
edin.

Elektrik baglantisi

Esnek kablolari uygun kablo ucu kovanlari ile donatin!

Dis iletken -> Terminal L

Nétr iletken - Terminal N

Koruyucu iletkenli baglanti kablosu: Badlanti kablosunun yesil-sari teli
(koruyucu iletken) Urtinlin E terminaline sikica baglanmalidir.

Gerilim dnleyiciyi saglamlastirin.

Baglanti kablosunun gerilim dnleyicide saglam bir sekilde tutuldugundan
emin olun.

En fazla 50 lambayi birbirine baglayabilirsiniz.

& Yerinde saglam durup durmadigini ve diizgiin caligip galismadigini
kontrol edin!

m Hasznalati utasitas, B. rész
Siillyesztett mennyezeti lampatestek
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Olvassa el figyelmesen és 6rizze meg az utasitast!

/\ A csatlakoztatésra és iizemeltetésre vonatkozo biztonsagi
utasitasok

Figyelmen kiviil hagyasa élet-, égés- és tiizveszélyhez vezethet!
Az elektromos csatlakoztatason végzett valamennyi munkalatot kizarélag
villamosséagi szakember végezhet el!

Ne véltoztassa meg vagy médositsa a terméket.

A termékre ne rogzitsen semmit.

Mikédési hiba vagy sérilés gyanUja esetén helyezze Gizemen kivil, és
vegye fel a kapcsolatot a kereskeddvel vagy egy villamossagi
szakemberrel.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a gyerekek nem tesznek kart a termékben.
Ne nézzen kozvetlenil a fényforrasba.

Tovabbi biztonsagi utasitasok = A

SLv B

Rendeltetésszerii hasznalat

11(2) O] védelmi osztaly - véddszigetelt - csatlakoztatas védévezetd
nélkil.

Kizarélag sik fellletre szerelve lizemeltesse.

Kizérélag normal vagy nem gyulékony fellileten izemeltesse.

Kizarélag szaraz belsd térben lizemeltesse.

IP20: Kdzepes méretl szilard targyak ellen (> @ 12,5mm ) védett - Vizzel
szemben nem védett.

IP44: Apré méretl (> @ 1,0mm ) szilard targyak ellen védett - Froccsend
viz ellen minden iranyban védett.

Ne tegye ki erds mechanikus igénybevételnek vagy erés
szennyezédésnek.

Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet (ta): max. 25°C

Vilagitoeszkoz cseréje

A lampatest fényforrasa nem cserélhetd. Amyennyiben a fényforras
cserére szorul (pl. élettartam végén), a teljes lampatest cseréje
szilkséges.

Apolas | Tarolas

A Fesziilltségmentesitse a terméket, és hagyja lehdilni.

Tisztitsa meg rendszeresen kivilrél enyhén nedves (vizes) térlékendével.
Kizérélag szaraz és tiszta helyen tarolando.

Osszeszerelés

A Fesziiltségmentesitse az dramellatast/csatlakozovezetéket!
Kizérolag a leirt tartozékot hasznélja.

Kizarélag mennyezetbe szerelésre alkalmas.

Eghetd anyagoktol tartson elegendd tavolsagot.

Biztositsa a megfeleld szelldzést.

Az abran feltlintetett modon szerelje be.

Megfeleld fényerdszabalyozé: Fazishasitasos fényerdszabalyozé (C
rovidités). Vegye figyelembe a gyarté utasitasait.

Elektromos Csatlakozas

Léssa el a rugalmas ereket megfeleld érvéghiivellyel!

Vezesse el a csatlakozovezetéket a leszoritoban.

Kiils6 vezeték = L kapocs

Nullavezeték - N kapocs

Csatlakozovezeték véddvezetékkel: A csatlakozévezeték z6ld-sarga erét
(véd6vezeték) a termék E kapcsaval szorosan 6ssze kell kétni.
Biztositsa a leszoritot.

Ugyelien arra, hogy a csatlakozovezeték megfelelden legyen rogzitve a
tehermentesitében.

50-ig a lampatesteket sorba kell kétni.

A Ellendrizze a biztonsagos megtamasztast és az eléirasszeri
miikddést!
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